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Evaluación para ExoMare – Barcelona - Geltrú, España
Esta evaluación se aplica al producto Exowave WEC -1.6 offshore y onshore

Clima de oleaje Muy pobre

Flujo promedio anual de energía de las olas 1,4 kW/m

Dirección de oleaje predominante sur -sur -este (SSE)

Producción promedio estimada de agua dulce 2,2 m³/ dia por celda WEC -1.6

Recomendamos realizar una inspección de buceo antes de la instalación(profundidad, clasificación 
de roca, ubicación óptima, punto de llegada a tierra) y definir la ubicación en tierra del sistema de 
desalinización.

Ubicación de ExoMare Sur de Vilanova i la Geltrú, España

Coordenadas 41°12’20.9”N 1 °43’55.4”E

Profundidad del agua 3 m (50 -200 m desde la línea de costa)

Fondo marino Predominantemente arena fina a media

Salinidad 38 g/L

Marea astronómica

Bajamar extrema 0,0 m

Bajamar diaria (típica ) 0,0 m

Pleamar diaria (típica ) 0,1 m

Pleamar extrema 0,2 m

Sistema WEC -1.6
[unidades ]

Agua de 
alimentación

[m3/dia] 

Agua dulce
[m3/dia]

ExoMare -04 1 4,5 2,2

ExoMare -08 2 9,0 4,3

ExoMare -12 3 13,5 6,5

ExoMare -16 4 18,0 8,6

ExoMare -20 5 22,5 10,8

Fuente de estadísticas de oleaje Copernicus Marine Service por la UE

Periodo estadístico de los datos 2000 – 2020

Rosa de oleaje  (ocurrencia  en %)
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