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Analisi del sito per ExoMare – Castellammare del Golfo, Italia
Questo screening si applica al prodotto ExoMare e al sistema di desalinizzazione onshore per il sito.

Clima ondoso Scarso

Flusso medio annuo di potenza delle onde 0,9 kW/m

Direzione dominante delle onde Nord-Nord-Ouest (NNO)

Produzione media stimata di acqua dolce 2,2 m³/giorno per WEC-1.6

Si raccomanda l’esecuzione di un rilievo subacqueo prima dell’installazione (profondità, 
classificazione della roccia, posizione ottimale, approdo a terra) e per definire la posizione onshore 
del sistema di desalinizzazione.

Localizzazione ExoMare Nord, Castellammare del Golfo, Sicilia

Coordinate 38°02'09.7"N 12°52’50.6”E

Profondità dell’acqua 3 m (50–200 m dalla linea di costa)

Fondale marino Sabbia fino a miscela di sabbia e ciottoli, localmente più 
grossolana

Salinità 38 g/L

Marea astronomica

Bassa marea estrema 0,1m

Bassa marea 
giornaliera (tipica)

0,3 m

Alta marea giornaliera 
(tipica)

0,6 m

Alta marea estrema 0,8 m

Sistema WEC-1.6

[Unità]

Acqua di 
alimentazione 

[m3/giorno] 

Produzione di 
acqua dolce 
[m3/giorno]

ExoMare-04 1 2,1 1,0

ExoMare-08 2 4,2 2,0

ExoMare-12 3 6,3 3,0

ExoMare-16 4 8,4 4,0

ExoMare-20 5 10,5 5,0

Fonte dei dati ondosi Copernicus Marine Service (UE)

Periodo statistico dei dati 2000–2020
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